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6    Relazione paesaggistica

7    Relazione energetica

8    Relazione Linea Vita

9    Relazione di invarianza idraulica
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LAVICO GROSSOLANAMENTE SBOZZATO E MATTONI

PIETRA LAVICA

PIETRA BIANCA

L
LEGNO

TAMPONAMENTO IN MATTONI DI CEMENTO FERRO INTONACO REALIZZATO AD IMITAZIONE DELLA PIETRA

GHISA
G

INTONACO

MURATURA A VISTA IN PIETRAME MC

LEGENDA DEL DEGRADO

LEGENDA DEI MATERIALI

PROSPETTO VIA DELLA FILANDA

PROSPETTO VIA DELLA FILANDA

INCROSTAZIONE
MANCANZA

DILAVAMENTO PATINA BIOLOGICA

C
CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE INFISSI

IMPIANTI TECNOLOGICI A VISTA

DEPOSITO SUPERFICIALE
ALVEOLIZZAZIONE, EROSIONE E

SCAGLIATURA DEL MATERIALE LAPIDEO
LESIONIcompatto ed aderente al substrato, 

(deposito stratiforme di varia estensione,  

(deposito di spessore variabile con scarsa 

(presenza di alghe, licheni, muffe)

(caduta o perdita di parti sia di intonaco, 
che di elementi decorativi quali mensole, cornici)

(pluviali, cavi elettrici, tubazioni) 

SCONNESSIONE
(perdita di continuita' strutturale tra le parti lapidee 

costituenti l'apparecchio murario a causa 
COLORITURA DELLA PIETRA

aderenza al materiale sottostante) 

impoverimento della malta)

composto da sostanze scarsamente solubili
al substrato, composto da sostanze scarsamente solubili)

Scala 1:200Stato di fatto



LAVICO GROSSOLANAMENTE SBOZZATO

PIETRA LAVICA

PIETRA BIANCA FERRO

L
LEGNO

ALLUMINIO ANODIZZATO INTONACO REALIZZATO AD IMITAZIONE DELLA PIETRA

GHISA
G

INTONACO

MURATURA A VISTA IN PIETRAME 

INCROSTAZIONE
MANCANZA

DILAVAMENTO PATINA BIOLOGICA

C
CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE INFISSI

IMPIANTI TECNOLOGICI A VISTA

DEPOSITO SUPERFICIALE
ALVEOLIZZAZIONE, EROSIONE E

SCAGLIATURA DEL MATERIALE LAPIDEO
LESIONIcompatto ed aderente al substrato, 

(deposito stratiforme di varia estensione,  

(deposito di spessore variabile con scarsa 

(presenza di alghe, licheni, muffe)

(caduta o perdita di parti sia di intonaco, 
che di elementi decorativi quali mensole, cornici)

(pluviali, cavi elettrici, tubazioni) 

SCONNESSIONE
(perdita di continuita' strutturale tra le parti lapidee 

costituenti l'apparecchio murario a causa 
COLORITURA DELLA PIETRA
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LEGENDA DEI MATERIALI

LEGENDA DEL DEGRADO

SEZIONE A -A 

SEZIONE A -A 

CORPO PARZIALMENTE DEMOLITO

aderenza al materiale sottostante) 

impoverimento della malta)

composto da sostanze scarsamente solubili
al substrato, composto da sostanze scarsamente solubili)

Scala 1:200Stato di fatto



LEGENDA DEL DEGRADO

LEGENDA DEI MATERIALI
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L
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GHISA
G

INTONACO

MURATURA A VISTA IN PIETRAME 

SEZIONE B - B

SEZIONE B - B
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COLORITURA DELLA PIETRA
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RIFACIMENTO DELL'INTONACO
Rimozione dell'intonaco ammalorato,
rincocciatura e apposizione intonaco
cocciopesto)

LEGENDA DEGLI INTERVENTI

PULIZIA SOSTITUZIONE INTEGRAZIONE DELLA PIETRA

Inserimento degli infissi in legno.

PROSPETTO VIA DELLA FILANDA

I I I I I I I I I I

I

Ringhiera in ferro

II

Inserimento mensola in pietra

I I I I I I I I

Tegola del tipo coppo siciliano Finestre a tetto

Scala 1:200Progetto
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RIFACIMENTO DELL'INTONACO
Rimozione dell'intonaco ammalorato,
rincocciatura e apposizione intonaco
cocciopesto)

LEGENDA DEGLI INTERVENTI

PULIZIA SOSTITUZIONE INTEGRAZIONE DELLA PIETRA
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RIFACIMENTO DELL'INTONACO
Rimozione dell'intonaco ammalorato,
rincocciatura e apposizione intonaco
cocciopesto)

LEGENDA DEGLI INTERVENTI

PULIZIA SOSTITUZIONE INTEGRAZIONE DELLA PIETRA
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SEZIONE B - B

Scala 1:200Progetto


